tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich—
ten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent—
erteilung oder Gebrauchsmuster—Eintragung vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwer—

max. 104 after operation
of overpressure fuse —

bei evtl. Ansprechen der

+2
17,27

Uberdrucksicherung

781

@ MAB MKP
14/321/1097
MKP 14 uFt 5%

280V AC 10000h /K| B
~25/85/21 50/60Hz

#E8CE
8214

EN 60252-1
Pflanzenal

4597701

250VAC 60Hz -25/+85¢C

PROTECTED 10.000 AFC
10, CSA €222
[ US No.190

month year / Monat Jahr

- 035010,2 —=

single tags / Flachstecker
A 6,3x0,8 DIN 46244

~— 6,310,1

plastic cover

inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel

nicht entflammbar nach UL 94 V-0

material: Latamid 66 H2G/25 VOCTI

aluminium case acc. to DIN 41116
Aluminium Gehduse nach DIN 41116

marking in green colour
Beschriftung in griiner Farbe

—l=— 0,8£0,03

Storage conditions for Hydra |Freimasstoleranzen | Oberflaechen | Masstab: O \SET\AutoCAD ey GET_AK\ 1504930y
capacitors see instruction Werkstoff:
464.073 909.FA appendix 10.

2005 Dat N .

Bearb] 25.JAN. [WChriek MKP—Sl—COpOCItOI’

Gepr.

Norm| MAB MKP 14/321/1097

Blatt

; T I®HYDRA'| 464.150 493.7D .
Zust. Duﬁn{Nume Urspr.: Ers. f.: ‘Ers. d.: ‘




