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S RaR st plastic cover 
| | e inflammability acc. to UL 94 V-0 

o Kunststoffdeckel 
fi A ¢ nicht entflammbar nach UL 94 V-0 

| = aluminium case acc. to DIN 41116 
D | Aluminium Gehduse nach DIN 41116 

= KP 
S g : =4 @ 60/330/1164 

| 2292 Q”&%Bkggde?i‘“é’; double tags / Doppelfachstecker 

Cees 350/ AC A8 174 D A 6,3x0,8 DIN 46244 
:3_3 P %Q 500.000 Schaltungen 

-3 g 
& q%;- 2 o5 s 8 

L8848 3 ASZ 3 S 
C S ‘S — Pflanzendl o < 

& © o 220V AC 10000h 60 Hz AC 10000h 60 Hz f'g ‘ o 

230V AC 1 OOOh 60Hz € ™. ‘ 
-25/70/21 00 

330V AC 60 Hz -25/+60°C 
Duty Cycle 1,7% ? ? 

PROTECTED 10.000 AFC 
|| o9, CSA €222 

¢ TABUS No.190 

B 

T 

S SubsiE: 
= M8 =— locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ 

hexagon nut ISO 4035-M8-04—-A3J 
~——— 04510,2 . . 

Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.E7 
Sechskantmutter 1SO 4035-M8-04-A3J 
lose mitgeliefert 

A 

marking in black colour 
Beschriftung in schwarzer Farbe 

Storage conditions for Hydra |Freimasstoleranzen | Oberflaechen | Masstab: O\ GET\AutoCAD sy \SET KK\ 62815t g 
capacitors see instruction Werkstoff: 

464.073 909.FA appendix 10. 

2008| Datum | Name 

Bearb 9 .JUL. [KubTn MKP—S|—COp(]CitOF 
Gepr. 

Norm, MAB MKP 60/330/1164 

@HYDRA| 464.162 913.7TD [ 
01 0155/16  [16.09) Dan Bl. 

Zust.| Aenderung |Datum|Name|Norm.JUrspr.: Ers. f.: |Ers. d.: 


