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4 | 3 | 2 | 1 
plastic cover AL—cap 
inflommobility acc. to UL 94 V-0 AL—Koppe Helukabel 83706 

Kunststoffdeckel 
nicht entflammbar nach UL 94 V-0 Resistor 22kOhm /2W roundcable / Rundkabel UL-Style 2587 

\ Entladewiderstand 22kOhm /2W 2x AWG 18 / 600V 90°C 
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N - MKB_ MKP black black 
B B @125/330/1687 schwarz Y| schwarz 

© \; AnlaBkondensator 1 
c c c B g™ MKP 125 [Ft 5% 1] 

o o & ~ 330V AC AB 1,7Z ED g 
= 5 © 500.000 Schaltungen — fl 
S o = “H- O S 3 
8 s B c W2 O | ~ 

o o il > 

— .4 Schutzart: IP 65 & ~ 
IS ohne Kappe: IP 00 ¢ 
x £ 2KQ/MW T ? 
O > 330V AC 60 Hz -25/+60C 
€ © Duty Cycle 1,7% . 

2 PROTECTED 10,000 AFC not tinned 

5 i A -\ Vi nicht verzinnt 

’ ~}—_ Aluminium case acc. to DIN 41116 
| Aluminiumgehduse nach DIN 41116 

<o} 

7o | — locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ 
A N | hexagon nut M12 DIN 439-BM12-04 GAL Zn8 

? , free added 

— M2 = Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ 
o 65040.9 Sechskantmutter M12 DIN 439-BM12-04 GAL Zn8 

marking in black or green colour L+ Haeli § { . lose mitgeliefert 
Beschriftung in schwarzer oder griiner Farbe 

Storage conditions for Hydra |Freimasstoleranzen | Oberflaechen | Masstab: 00\ GET\AutoCAD s\ SET_KK\ 16365t 
capacitors see instruction Werkstoff: 

464.073 909.FA appendix 10. 

2010 | Datum| Name 

Bearb] 4 .OKT. |Chrtek MKP—Sl—COpOCitOI" 
Gepr. 

Norm. MKB MKP 125/330/1687 

oo oo |@HYDRA| 464.168 365.TD | 
01 0140/10  [10.11. Chr Bl. 

Zust.| Aenderung |Datum|Name|Norm.JUrspr.: Ers. f.: |Ers. d.: 


