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@WAB kP 
20,/285ll1 /E1 

MKP 20 pF+5% 
400V AC 10000h/KI.B 
450V AC  3000h/KI.C 
c € g/g He 25/ 

B o = . 
400 VAC 50/60Hz 

o0, CSA C22.2 
¢ Us No.190 

year.month.day/Jahr.Monat. Tag 

401£0,5 

cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0 

VerguB nicht entflammbar gemdB UL 94 V-0 

2,3510,5 —| |=— 

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-2 or better 

Kunststoffgehduse 
nicht entflammbar gemdB UL 94 V-2 oder besser 

plastic barrier 

inflammability acc. to UL 94 V-0 

Kunststoffbarriere 

nicht entflammbar gemdB UL 94 V-0 

single tags A 6,3x0,8 DIN46244 

Flachstecker A 6,3x0,8 DIN46244 

marking in black colour 
Beschriftung in schwarzer Farbe 

Storage conditions for Hydra 
capacitors see instruction 

464.073 909.FA appendix 10. 

Freimasstoleranzen Oberflaechen Masstab: 1:1 I \GT\ALEAD e T D681 
Werkstoff: 

CB?%)% 1[)505%? Ch'\rltoeTe MKP—CGPOCitOI’ 

Norm| MAB MKP 20/285IIl /E1 

7 ww | DHYDRA'| 464.168 861.TD 
Zust. Datum|Name|Norm.[Urspr.: Ers. f.: [Ers. d.: ‘ 


