tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich—
ten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent—
erteilung oder Gebrauchsmuster—Eintragung vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwer—

terminals end ©
Aderenhiilsen
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locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.E7
hexagon nut M12 DIN 439-BM12-04 GAL Zn8
free added

Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.E7
Sechskantmutter M12 DIN 439-BM12-04 GAL /n8
lose mitgeliefert

40+5

black — _|||J||__ red
—| schwarz rot

(@]
H
(@)
b e cable / Schlauchleitung
L UL/CSA 600V 90°C 2xAWGT8 — RAL 7001
| grey / grau
— — | |=—96,4£0,4
plastic case
c inflammability acc. to UL 94 V-2 or better
Kunststoffgehduse
MSB MKP nicht entflammbar gemaB UL 94 V-2 oder besser
@ 6,/603/£1679
MKP 6 ,uF 5%
600V AC 10000n/KL.B
— ~e 50/60 Hz 25/85/2

i 0 &5 izt ) T

EN 602521

600 VAC 50,600z
® b5 CSA €222

B c US No.190

year.month.day/Jahr. Monat.Tag

o
N
? N
A 5041 cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0
B VerguB nicht entflammbar gemdB UL 94 V-0
marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe
Storage conditions for Hydra |Freimasstoleranzen | Oberflaechen | Masstab:  1: 1 (1 \SET\AutoCAD sy \GET_AK\\ 750540
capacitors see instruction Werkstoff:

464.073 909.FA appendix 10.

2013 | Datum | Name

Bearb/ 22 MAL [Chriek | MKP—Motorkondensator

Gepr.

Norm. MSB MKP 6/603/E1679

@HYDRA| 464.173 505.TD [

01 0075/16 3.05] Chr BI.

Zust.| Aenderung |Datum|{Name|Norm.|Urspr.: Ers. f.: ‘Ers. d.:




