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4 3 2 1 

plastic cover 
inflammability acc. to UL 94 V-0 
Kunststoffdeckel 
nicht entflammbar nach UL 94 V-0 

3 aluminium case acc. to DIN 41116 
' Aluminium Gehduse nach DIN 41116 

S g MAB MKP single tags / Flachstecker 
SRRl Ko 20 1/ A 6,3x0,8 DIN 46244 
5550 4200 AC 30000h§KIA = 
59 cS 470V AC 10000n/KI B = 
;; e< 3 500V AC 1000h/KI D 3 H 
SES D 4 -25/85/21 50/60Hz 2 < 
- > > = 

;695 8 HERCE€ | 
E°S ESINN = 

EN 60252-1 20 s 
Pflanzendl &= ~ * 

450VAC 60Hz 25/+85C 
PROTECTED 10.000 AFC 

to. (SA €222 
c US No.190 

0,8+0,03 

' locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ 
Lo — hexagon nut ISO 4035-M8-04—-A3J 

= C : 1 Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ 
? Sechskantmutter 1SO 4035-M8-04-A3J 
8 = aufgeschraubt 

$40£0,2 

marking in black colour 
Beschriftung in schwarzer Farbe 

Freimasstoleranzen | Oberflaechen | Masstab: 1: 1 F:\AUTOCAD WKR[SY\SH_KK\TD\W%S}TD,DWG 

Werkstoff: 

2023| Datum | Name . 
Bearb] 18.DEZ. [Danis MKP—S|—COp(]CItOF 
Gepr. 

Norm. MAB MKP 20/500/34 
B Blatt ®@HYDRA'| 464.199 353.7D [ 

Aenderung [Datum Norm. Ers. f.: |Ers. d.: . 


