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plastic cover 
N inflammability acc. to UL 94 V-0 
+° Kunststoffdeckel 
o~ nicht entflammbar nach UL 94 V-0 

c L I = aluminium case acc. to DIN 41116 
213 Aluminium Gehduse nach DIN 41116 
o © = 
— n < < 

a=22 2 
D Co8s MAB MKP 

35809 8/500 
S o 23S MKP 8 uF + 5% 
< g< > 420V AC 30000n/KI A 
O 5= 2 470V AC 10000n/KI B 5 
- =3 2 5 500V AC 1000h/KI D B 
% o225 » -25/85/21 50/60Hz & || 5 = 

£°38 +S52C€7 
EN 602521 8 g 
Pflanzendl 
308 7085 AA8 

Cc 

L — fi- 

FO : 

= locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ 
— = hexagon nut 1SO 4035-M8-04-A3J 

f Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ 
M8 = Sechskantmutter 1SO 4035-M8-04-A3J 

lose mitgeliefert 
~—030£0,2 — 

B 

single tags / Flachstecker 

A 6,3x0,8 DIN 46244 =) 

|| 3 
<o} 

. % 

0,840,03 
marking in black colour 
Beschriftung in schwarzer Farbe 

Storage conditions for Hydra |Freimasstoleranzen | Oberfiaechen | Masstab: 1:1 O\ GET\AutCAD ey \SET_KK\ O\ 7428k o 
capacitors see instruction Werkstoff: 
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Bearb. 24.APR. |Hibener MKP—Sl—COpGCitOF 
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